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Cel badaŒ 

ÅOkreŜlenie uŨytecznoŜci danych hiperspektralnych do: 

Åoceny kondycji roŜlinnoŜci na terenach miejskich 

ÅokreŜlenia gatunk·w drzew na podstawie obraz·w 

ÅOkreŜlenie, czy w kontekŜcie zr·Ũnicowanych gatunk·w 

dane hiperspektralne sŃ przydatne do pozyskiwania 

informacji o: 

Åkondycji roŜlinnoŜci 

Åprzebarwieniu 

Ådefoliacji 

 

2 



Problem badawczy 
ÅRoŜlinnoŜĺ peğni w miastach istotnŃ rolň 

ÅZagroŨenia:  

Åzanieczyszczenia powietrza,  

ÅwyŨsza temperaturň,  

Åruch uliczny,  

Åznaczne zasolenie gleb. 

ÅObowiŃzek inwentaryzacji teren·w 

zielonych na obszarach miejskich.  

 

ÅCoraz ğatwiejszy dostňp do danych 

teledetekcyjnych.  

ÅNarzňdzia teledetekcyjne mogŃ byĺ 

wykorzystywane do monitorowania stanu 

Ŝrodowiska przyrodniczego.   
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Google Earth 



Teledetekcja w badaniach Ŝrodowiska 

ÅTeledetekcja Ŝrodowiska to 

bezkontaktowe badanie Ŝrodowiska 

przy uŨyciu rejestracji promieniowania 

elektromagnetycznego. 

ÅWykorzystanie teledetekcji pozwala 

prowadziĺ badania na duŨych 

powierzchniach, co znaczŃco skraca 

okres pozyskania danych  

i obiektywizuje uzyskane wyniki.  
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Idea danych hiperspektralnych 

ÅObraz skğada siň z kilkudziesiňciu kanağ·w. 

ÅDla kaŨdego piksela moŨliwe jest utworzenie krzywej odbicia 

spektralnego na podstawie wsp·ğczynnika odbicia w kaŨdym z 

kanağ·w 
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http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0032_terinformatika/ch04s04.html 



Teledetekcja w badaniach roŜlinnoŜci 

ÅTeledetekcyjne wskaŦniki roŜlinnoŜci sŃ miarami, kt·re por·wnujŃ odbicie w wiňcej niŨ jednym kanale 
spektralnym.  
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Zagajewski B., 2010, Ocena przydatnoŜci sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roŜlinnoŜci Tatr Wysokich, Teledetekcja środowiska, nr 43, s. 113 



Zmiany w wartoŜciach odbicia 
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Zmiany kondycji a naturalne zmiany stanu roŜlin 

ÅParametry biofizyczne roŜlin i wsp·ğczynnik 

odbicia r·ŨniŃ siň w zaleŨnoŜci od: 

Åkondycji 

Åokresu fenologicznego,  

Ågatunku.  

 

ÅKlon jawor 

ÅRozw·j ï poczŃtek maja 

ÅPierwsze przebarwienia ï poczŃtek wrzeŜnia  

ÅOpadanie ï do koŒca paŦdziernika 
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Obszar badawczy 

Biağystok 
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Dane  

ÅObraz hiperspektralny AISA 

ÅPomiary terenowe: 

ÅGatunek drzewa 

ÅDefoliacja 

ÅPrzebarwienie  

ÅOrtofotomapa razem z 

lokalizacjŃ punkt·w 

pomiarowych (10 cm) 
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Dane hiperspektralne 

AISA 
ÅAISA EAGLE (firma Specim) 

ÅNalot 3 sierpnia 2013 

ÅRozdzielczoŜĺ spektralna 401-997 nm 

Å129 kanağ·w 

ÅNalot wykonywany na wysokoŜci 

1500 m 

ÅRozdzielczoŜĺ przestrzenna ~ 1 m 

ÅSkorygowane geometrycznie, bez 

korekcji atmosferycznej 

 

Kolekcja danych 


